
FONTANERÍA 

 

 
1.- ¿Qué tipo de soldadura de las siguientes se utiliza para tubería de polietileno? 

a) Soldadura a tope por termofusión. 

b) Soldadura por arco eléctrico. 

c) Soldadura en frío con adhesivos. 

 

2.- ¿Cómo se llama el medidor que nos indica la presión de trabajo de las bombas? 

a) Manómetro. 

b) Potenciómetro. 

c) Presostato. 

 

3- ¿Cuál es el diámetro mínimo de alimentación en un cuarto húmedo privado? 

a) 1 pulgada. 

b) ½ pulgada. 

c) ¾ pulgada. 

 

4.- Para la ejecución de la soldadura de un canalón de cobre se utilizará: 

a) Lámpara de soldar y pastilla de esterina. 

b) Soplete y estaño 33% 

c) Soldador tipo martillo y piedra de sal amoniaco. 

 

5.- Si en una caldera atmosférica se produjeran rebufos, ¿Qué sistema de seguridad se 

encargaría de detectarlo? 

a) Válvula antirretorno. 

b) Válvula de gas. 

c) Clixon. 

 
6.- La soldadura amarilla o dura se diferencia de la soldadura blanda: 

a) El material de aporte se funde por debajo de 450ºC. 

b) El material base se funde por debajo de 450ºC. 

c) El material de aporte se funde por encima de 450ºC. 

 

7.- Las derivaciones que acometan en un bote sifónico, ¿Qué longitud máxima pueden 

tener? 

a) 1,5 metros. 

b) 2,5 metros. 

c) 4 metros. 

 

8.- Si debemos soldar una tubería de plomo, ¿Qué porcentaje de estaño necesitaríamos? 

a) Estaño al 25%. 

b) Estaño al 33%. 

c) Estaño al 50%. 

 

 

 

 

 



2 

 

9.- Relacione el número del símbolo con el número de la leyenda correspondiente: 

 

 
 

a) 1.5 – 2.2. – 3.3 – 4.1 – 5.3 

b) 1.3 – 2.4 – 3.1 – 4.5 – 5.1 

c) 1.3 – 2.5 – 3.4 – 4.1 – 5.2 

 

10.- ¿Cuánto tiempo antes de realizar la soldadura se debe aplicar el decapante? 

a) Justo antes de proceder a calentar la unión. 

b) Inmediatamente después de calentar la unión. 

c) Una o dos horas antes de realizar la soldadura, para que esté bien seco. 

 

11.- La soldadura que se realiza para unir dos piezas con masillas sintéticas, que 

aseguran la estanquidad de la canalización se denominan: 

a) Soldadura en frío. 

b) Soldadura compuesta simple. 

c) Soldadura aglutinante. 

 

12.- ¿Qué expresa y qué provoca la llamada dureza del agua? 

a) Expresa el contenido en disolución de sales de calcio y magnesio y provoca una 

mayor facilidad de precipitación e incrustaciones. 

b) Expresa el contenido de cloro disuelto en el agua y provoca una turbidez 

importante en la misma. 

c) Expresa el peso específico que el agua tiene y provoca un sabor intenso de la 

mima. 

 

13.- ¿Qué contará cada una de las derivaciones a los cuartos húmedos? 

a) Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua 

fría como para agua caliente. 

b) Cada una de estas derivaciones contará con una válvula de retención, tanto para 

agua fría como para agua caliente. 

c) Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte y de una válvula 

antirretorno, tanto para agua fría como para agua caliente. 

 

14.- La tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de 

suministro se denomina: 

a) Tubo de alimentación. 

b) Acometida. 

c) Derivación del suministro. 
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15.- Los tubos multicapa PE-RT: 

a) Son de polímero/aluminio/polietileno reticulado. 

b) Son para agua fría y caliente. 

c) Se emplean para la distribución solo de agua fría. 

 

16.- En una cisterna, el mecanismo que actúa como un grifo en la entrada de agua se 

llama: 

a) Sifón. 

b) Flotador. 

c) Arandela de sellado. 

 

17.- Para unir dos tubos de cobre con diferentes diámetros utilizaremos: 

a) Una válvula de pie. 

b) Manguitos de reducción. 

c) Una abrazadera. 

 

18.- ¿Cuál es el principal problema de las incrustaciones en las tuberías? 

a) Reducción del espesor de la tubería. 

b) Reducción del diámetro interno de la tubería. 

c) Reducción del diámetro externo de la tubería. 

 

19.- ¿Qué es una llave dinamométrica? 

a) Llave en la que se regula el par de ariete de elementos roscados. 

b) Llave en la que se regula el par de apriete de elementos roscados. 

c) Llave en la que se desregula el par de apriete de elementos roscados. 

 

20.- Las válvulas o llaves a instalar para evitar posibles golpes de ariete deben permitir: 

a) La apertura lenta y gradual. 

b) El cierre lento y gradual. 

c) El cierre inmediato. 

 

21.- El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 

afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de 

las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia: 

a) 8 cm, como mínimo. 

b) 6 cm, como mínimo. 

c) 4 cm, como mínimo. 

 

22.- ¿Qué herramienta resulta indicada para eliminar las rebabas de una tubería? 

a) Escarificador. 

b) Escofina. 

c) Escariador. 

 

23.- Entre las siguientes destaca el tipo de soldadura que no es empleada en fontanería: 

a) Reforzada. 

b) Fuerte. 

c) Blanda. 
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24.- Los fluxores se instalan en:  

a) Todos los edificios de nueva construcción. 

b) Los edificios en cuyo uso se prevea concurrencia pública. 

c) En edificios con más de cinco plantas. 

 

25.- Una tenaza curvatubos la utilizaremos con tubería de: 

a) Tubería de pb y ppr. 

b) Cobre recocido, latón, acero de pared delgada. 

c) Tubería de pvc. 

 

26.- ¿A qué se denomina un juego abocinador? 

a) Una herramienta para estirar la tubería de cobre. 

b) Una herramienta para estirar la tubería de pvc. 

c) Una herramienta para ensanchar o abocardar tubería de cobre. 

 

27.- En la técnica de soldadura fuerte por capilaridad, ¿qué material añadido de los 

siguientes no se utiliza? 

a) Aluminio. 

b) Plata. 

c) Estaño. 

 

28.- Los cortatubos, que tienen escariador, aparte de realizar cortes limpios son 

utilizados para: 

a) Biselar. 

b) Roscar. 

c) Eliminar rebabas. 

 

29.- ¿Qué gas pueden usar las lámparas (sopletes) de fontanero? 

a) Solo butano. 

b) Solo propano. 

c) Cualquiera de los dos anteriores. 

 

30.- Para soldar tubos de cobre aplicaremos por este orden: 

a) Fuente de calor, estaño y decapante. 

b) Fuente e calor y estaño. 

c) Decapante, fuente de calor y estaño. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

  

1.- Si usted debe hacerle rosca a un tubo de hierro, ¿cuál es la herramienta que 

utilizaría? 

a) Tenazas. 

b) Terraja. 

c) Broquel. 

 

2.- Las bolsas de aire que se instalan en el interior de las tuberías son las causantes de: 

a) Ruidos. 

b) Malos olores. 

c) Goteos. 

 

3.- Los desagües de los inodoros tendrán una sección de: 

a) 60 mm. 

b) 70 mm. 

c) Nunca inferiores a 80 mm. 

 


